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1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsi¢biorstwa.
1.1. Identyfikacja preparatu: retigo - active cleaner
1.2. Zastosowanie preparatu:

Proszek do czyszczenia piecéw konwekcyjno-parowych. Przeznaczony tylko do uzytku profesjonalnego.
1.3. Identyfikacja przedsigbiorstwa:

Firma Reinex

ul. Piekielna Géra 7

57-330 Szczytna

tel. 0048 74 8681377

fax 0048 74 8681377

Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Zbigniew Wozny, e-mail: biuro@reinex.pl
1.4. Telefon alarmowy: 0048 74 8681377.

2. Identyfikacja zagrozen.

Preparat sklasyfikowany jako niebezpieczny w mysl obowiazujacych przepisow.

Zagrozenia dla zdrowia:

Produkt zracy; powoduje powazne oparzenia.

Objawy i skutki narazenia:

- Wdychanie: silnie drazniacy, moze powodowac powazne uszkodzenia gérnych drég oddechowych, oparzenia, mozliwe
chemiczne zapalenie pluc oraz obrzek ptuc. Objawy: kichanie, wysigk z nosa, kaszel, bdl gardta, trudnosci w oddychaniu, a
nawet $pigczka.

Zawiera enzymy. Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej.

- Spozycie: zracy, powoduje powazne oparzenia jamy ustnej, gardia, zoladka, powazne uszkodzenia tkanek przewodu
pokarmowego (ryzyko perforacji) moga prowadzi¢ do §mierci. Objawy: silny bol, wymioty, biegunka, spadek ci$nienia
krwi; objawy uszkodzeri moga pojawic si¢ nawet kilka dni po narazeniu.

- Kontakt ze skora: zracy, mozliwe powazne oparzenia, moga powstawac rany, glgbokie owrzodzenia, skéra zimna,
rozmigkczona, sina lub bardzo blada.

- Kontakt z oczami: Zracy, mozliwe powazne oparzenia, uszkodzenia rogdwki i spojowek (zaczerwienienie, silny bol)
prowadzace do nieodwracalnego pogorszenia widzenia a nawet catkowitej utraty wzroku.

Wiasnos$ci niebezpieczne: Dziala silnie korodujaco na metale. Niebezpiecznie reaguje z woda i kwasami.

Zagrozenia dla srodowiska: Dziala szkodliwie na organizmy wodne ze wzglgdu na zmiang pH.

3. Sklad i informacja o skladnikach.

Nazwa substancji niebezpiecznej % Nr CAS Nr WE Symbol R-znaki
Wodorotlenck sodu >30 1310-73-2 215-185-5 € 35
Wersenian czterosodowy 5+15 64-02-8 200-573-9 Xn, Xi 22 -41
Metakrzemian sodu 15+30 10213-79-3 229-912-9 C, Xi 34 -37
Weglan sodu S5+ 15 497-19-8 207-838-8 Xi 36
Subtylisyna (Proteaza) <l 9014-01-1 232-752-2 Xn 37/38 - 41- 42
o - Amylaza <1 9000-90-2 232-565-6 Xn 42

4. Pierwsza pomoc.

Na skutek wdychania:

Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia. Chroni¢ przed utrata ciepla. W razie dusznosci podawac tlen.
Zapewni¢ pomoc medyczna.
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W wyniku kontaktu ze skoéra:

Natychmiast zdja¢ zanieczyszczong odziez. Szybko zmy¢ skore duza iloscia wody. Jesli wystapia oparzenia nie stosowac
mydla. Nie stosowac srodkéw zobojetniajacych. Nalozy¢ na oparzenia jalowy opatrunek. Zapewni¢ pomoc lekarska.

W wyniku kontaktu z oczami:

Natychmiast pluka¢ dokladnie woda przez co najmniej 15 minut. Bezwzglgdnie konieczna konsultacja okulistyczna.

Po polknigciu:

Nie wywolywaé wymiotéw. Pluka¢ usta dokladnie woda i gdy poszkodowany jest przytomny poda¢ do wypicia duze ilosci
wody. Poza tym nie podawac¢ niczego doustnie. Nie podawaé srodkéw zobojetniajacych. Wezwaé natychmiast pomoc
lekarska.

5. Postegpowanie w przypadku pozaru.

Szczegélne zagrozenia:

Produkt niepalny. Reaguje z niektérymi metalami (cynk, aluminium) z wydzieleniem palnego i wybuchowego wodoru.
W kontakcie z kwasami i w podwyzszonej temperaturze moze nastapi¢ wyprysnigcie goracej, zracej cieczy.

Pod wplywem wysokiej temperatury nastgpuje rozklad z wydzieleniem tlenkow azotu.

Srodki gasnicze:

W przypadku pozaru w otoczeniu produktu stosowac srodki gasnicze odpowiednie do otaczajacego ognia.

Srodki gasnicze, ktérych nie wolno uzywaé ze wzgledow bezpieczenstwa:

Silny strumien wody.

Dodatkowe informacje:

Zanieczyszczong srodkami gasniczymi wodg zebra¢ jako odpad niebezpieczny, unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami.
Srodki ochrony osobistej dla strazakéw:

Aparat do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza, ubranie i regkawice kwaso-tugoodporne.

6. Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska.

Indywidualne $rodki ostroznosci:

Unika¢ kontaktu ze skora i oczami. Nosi¢ gogle ochronne, przy duzym zapyleniu maske przeciwpylowa, regkawice
ochronne z kauczuku nitrylowego, odziez ochronna kwaso-tugoodporna.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Nie dopusci¢ do kontaktu z metalami i woda. Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Zapobiegac¢ rozprzestrzenianiu si¢ na wolnej
przestrzeni. Unika¢ wprowadzania do wéd powierzchniowych i gruntowych.

Metody oczyszczania:

Rozsypany produkt zebra¢ mechanicznie unikajac wzbijania pytu do szczelnie zamykanego pojemnika z tworzywa
sztucznego; przekazac do likwidacji. Skazony teren sptukac ostroznie duza iloscia wody, rozcienczone Scieki skierowaé do
kanalizacji.

7. Postgpowanie z preparatem i jego magazynowanie.

Postepowanie z preparatem:

Preparat niepalny i nie podtrzymujacy palenia. Przy wszelkich operacjach z preparatem nalezy zachowac ostroznos¢, gdyz
jest to silnie zracy produkt w postaci proszku, rozplywajacy si¢ w wilgotnym powietrzu. Unika¢ rozpylania produktu, nie
wdychaé pylu. Stosowac srodki zapobiegajace wyladowaniom elektrostatycznym.

Magazynowanie:

Produkt higroskopijny - przechowywac w zamknigtych oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu o
nienasiakliwej, lugoodpornej podlodze dajacej si¢ tatwo zmywaé, w temperaturze 5+30°C. Nie przechowywaé razem z
kwasami. Nie przechowywa¢ w zamknigtym pomieszczeniu razem z cynkiem, aluminium i ich stopami.

8. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej.

Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz.2173).

Ochrona drég oddechowych:

Wymagana gdy tworza si¢ pyly (sprzet filtrujacy klasy P2, wg EN-143).

Ochrona rak:

Rekawice ochronne, w przypadku pelnego kontaktu: kauczuk nitrylowy, grubos¢ 0,11 mm, czas przenikania > 480 min.
(wg PN-EN 374-3:1999).
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Ochrona oczu i twarzy:

Szczelne okulary ochronne, w przypadku mozliwosci kontaktu ze skorg stosowa¢ dodatkowo ostong twarzy.

Ochrona skory:

Odziez ochronna z materialéw powlekanych, buty z kauczuku naturalnego.

Srodki higieny:

Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas obchodzenia si¢ z produktem. Natychmiast usuna¢ zanieczyszczong i nasiaknigta
odziez. Po pracy umy¢ rece, stosowaé krem ochronny.

Techniczne $rodki ochronne:

Niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogdlna pomieszczenia.

Zapewni¢ myjki do oczu w miejscu pracy z produktem.

Kontrola zagrozenia:

Najwyzsze dopuszczalne stgzenia:

Wodorotlenek sodu: NDS=0,5 mg/m’; NDSCh = | mg/m’

(wg Rozporzadzenia MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r.; Dz. U. Nr 217, poz.1883 z p6zn. zm.)

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci skladnikéw niebezpiecznych w powietrzu — metodyka pomiarow:
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz.645).

Pracodawca jest zobowiazany zapewnic, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
posiadaly wlasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawg i odkazanie.
Zalecane badania wstgpne i okresowe pracownikow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i
Opieki Spolecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celéw przewidzianych w
Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69/1996 r. poz. 332, ze zmianami Dz. U. Nr 37/2001 r.poz.451).

PN-84/Z-04005/02 Ochrona czystosci powietrza. Badanie zawartosci alkaliéw. Oznaczanie wodorotlenku sodowego na
stanowiskach pracy metoda kolorymetryczna.

9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne.

Posta¢: - bialy proszek rozplywajacy si¢ na powietrzu
Zapach: - bez zapachu

pH (roztwér 2 % ): -ok.12+13

Temperatura wrzenia: - nie 0znaczono

Temperatura topnienia: - nie 0znaczono

Temperatura zaplonu: - nie dotyczy

Temperatura samozaplonu: - nie dotyczy

Palnosé: - niepalny

Wiasciwosci wybuchowe: - nie dotyczy

Wiasciwosci utleniajgce: - nie 0znaczono

Preznosci par: - nie dotyczy

Gesto$é w temp. 20°C - ok. 1,0 gem® (cigzar nasypowy)
Lepko$é w temp. 20°C - nie dotyczy

Rozpuszczalnosé w wodzie: - rozpuszcza sig
Wspolezynnik podzialu n-oktanol/woda: nie dotyczy

10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢.

Preparat stabilny w normalnych warunkach. Produkt silnie higroskopijny. Reaguje silnie egzotermicznie z wodg i kwasami.
Dziala silnie korodujaco na'metale, szczegélnie w obecnosci wilgoci. Unikaé kontaktu produktu z kwasami i metalami
(cynk, cyna, aluminium) - wydzielanie wodoru.

11. Informacje toksykologiczne.
Toksycznosé skladnikow:

- Wodorotlenek sodu:

Toksycznos¢ ostra:

LDLo (krélik, doustnie) — 500 mg/kg
LDs, (dootrzewnie, mysz) — 40 mg/kg
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Dzialanie miejscowe:

-wdychanie: silnie drazniacy, moze powodowa¢ powazne uszkodzenia gérnych drég oddechowych, oparzenia, mozliwe
chemiczne zapalenie pluc oraz obrzgk pluc. Objawy: kichanie, wysigk z nosa, kaszel, b6l gardta, trudnosci w oddychaniu, a
nawet $pigczka.

-spozycie: zracy, powoduje powazne oparzenia jamy ustnej, gardla, zoladka, powazne uszkodzenia tkanek przewodu
pokarmowego (ryzyko perforacji) moga prowadzi¢ do $§mierci. Objawy: silny bol, wymioty, biegunka, spadek cisnienia
krwi; objawy uszkodzen moga pojawi¢ si¢ nawet kilka dni po narazeniu.

-kontakt ze skora: zracy, mozliwe powazne oparzenia, moga powstawaé rany, owrzodzenia, skéra zimna, rozmigkczona,
sina lub bardzo blada. Rany goja si¢ bardzo trudno i powoduja powazne zmiany na skorze.

- kontakt z oczami: zracy, moze powodowac oparzenia, uszkodzenia rogéwki i spojowek (zaczerwienienie, silny bol)
prowadzace do nieodwracalnego pogorszenia widzenia a nawet calkowitej utraty wzroku.

- Wersenian czterosodowy:

Toksycznos¢ ostra:

Doustnie: LDsy = 1000 — 2000 mg/kg (szczur)

Wdychanie: brak efektu po 8 godzinnej ekspozycji w 20°C w nasyconej atmosferze (szczur).

- Metakrzemian sodu:

Toksycznos¢ ostra:

Doustnie: LDsy = 600 — 1350 mg/kg (szczur).

- Weglan sodu:

Toksycznosc ostra:

Doustnie: LDsy = 6600 mg/kg (mysz); LDsy = 4090 mg/kg (szczur).

Wdychanie: LCs, = 1200 mg/m*/2h (mysz); LCs, = 2300 mg/m*/2h (szczur).

Toksycznosé preparatu:

Preparat nie byl testowany. Brak danych o toksycznosci ostrej preparatu.

Klasyfikacji toksykologicznej dokonano na podstawie danych o zawartosci substancji niebezpiecznych metoda rachunkowa
w oparciu 0 wytyczne rozporzadzenia w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych. Ze
wzgledu na procentowy udzial substancji zracych i szkodliwych nalezy oczekiwaé zblizonych objawéw jak w przypadku
toksycznosci dla wodorotlenku sodu. Preparat moze powodowac uczulenie i moze wywolywac reakcje alergiczne u os6b
wrazliwych — zawiera proteazg.

12. Informacje ekologiczne.

- Srodki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie spelniaja kryteria biodegradowalnosci zgodnie z
Rozporzadzeniem WE 648/2004 dotyczacym detergentow.

- Wersenian czterosodowy jest eliminowany w oczyszczalniach sciekow tylko w niewielkim stopniu. Odpowiednie
wprowadzenie w niskim stgzeniu do biologicznej oczyszczalni $ciekow nie powinno zakldcaé aktywnosci szlamu.
Ostra toksycznos¢ dla bakterii: 50 mg/l,

Ostra toksyczno$¢ dla ryb: LCsy > 500 mg/1/96h (Leuciscus idus),
Ostra toksycznos$¢ dla Daphnii: ECso > 100 mg/1/48h.

ChZT = 570 mg O,/g,

BZT =20 mg O,/g.

Nie dopusci¢ aby nierozcienczony i niezneutralizowany preparat, w duzych ilosciach, przedostal si¢ do wod gruntowych i

$ciekéw. Dziala toksycznie na ryby i plankton. Mozliwa neutralizacja w oczyszczalni sciekow.

Stosowany zgodnie z zaleceniami nie powinien by¢ szkodliwy dla srodowiska.

13. Postepowanie z odpadami.

W razie wystgpowania odpadéw produktu nalezy zwrécié si¢ do lokalnych wladz o pozwolenie na skladowanie ich na
sktadowisku odpadéw niebezpiecznych, zgodnie z ustawa o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z 2002 r.).

Kod odpadu:

2001 29" Detergenty zawierajace substancje niebezpieczne.

Puste opakowania, po wyplukaniu woda, mozna zawréci¢ do recyklingu.

14. Informacje o transporcie.
Dopuszczony do przewozu zgodnie z ADR — ,.Ladunek nie przekracza ograniczen podanych pod 1.1.3.6”.
Kategoria transportowa: 3.
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15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych.

Karta sporzadzona zgodnie z:

e Ustawg z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze$nia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich
klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674 z dnia 14 pazdziernika 2005 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz.
1588 z dnia 16 listopada 2007 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i
preparatow chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z dnia 2 pazdziernika 2003 r.), z p6zn. zm. (Dz. U. Nr 174, poz.
1222 z dnia 24 wrzesnia 2007 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych, ktérych opakowania nalezy zaopatrywa¢ w zamknigcia utrudniajace otwarcie przez dzieci i w
wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. Nr 128, poz. 1348 z dnia 4 czerwca 2004 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla
ktorych nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 19, poz. 170 z dnia 7 lutego 2003 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z dnia 6 pazdziernika 2003 r.), z p6zn. zm.
(Dz. U. Nr 260, poz. 2595 z dnia 8 grudnia 2004 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych st¢zen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z
2002 r., ze zmianami Dz. U. Nr 212, poz.1769 z 2005 r., Dz. U. Nr 161 poz.1142 z 2007 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczen, zakazéw lub warunkéw
produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajacych je
produktéow (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 z dnia 28 lipca 2004 r., ze zm. Dz. U. Nr 39, poz. 372 z dnia 10 marca 2005 r.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 , z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112,
poz. 1206),

e Ustawa z dnia 13 wrze$nia 2002 r. o produktach biobdjczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433, ze zmianami
(Dz. U. Nr 180, poz. 1491 z dnia 20 wrzesnia 2005 r.),

Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentow,
Rozporzadzenie (WE) nr1907/2006 w sprawie REACH.

Na etykietce nalezy umiesci¢ nastgpujace informacje:
,»Tylko do uzytku profesjonalnego”

Znaki ostrzegawcze

Zracy Zawiera: Wodorotlenek sodu >30 %, metakrzemian disodu 15 + 30 %.
~Zawiera proteaze. Moze powodowaé wystapienie reakcji alergiczne;j”.

Symbol zagrozenia
R 35 Powoduje powazne oparzenia.

Symbole bezpieczenstwa

S1/2 Przechowywa¢ pod zamknigciem i chroni¢ przed dzie¢mi.

S 26 Zanieczyszczone oczy przemyc¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiggna¢ porady lekarza.

S 36/37/39 Nosi¢ odpowiednia odziez ochronna, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrong twarzy.

S 45 W przypadku awarii lub jezeli Zle si¢ poczujesz, niezwlocznie zasiggnij porady lekarza-jezeli to
mozliwe, pokaz etykiete.
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16. Inne informacje.

Wykaz zwrotéw R zamieszczonych w pkt 3:

R 22 Dziala szkodliwie po potknigciu.

R 34 Powoduje oparzenia.

R 35 Powoduje powazne oparzenia.

R 36 Dziala drazniaco na oczy.

R 37 Dziala draznigco na drogi oddechowe.

R 37/38 Dziala drazniaco na drogi oddechowe i skore.

R 41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

R 42 Moze powodowac uczulenie w nastgpstwie narazenia droga oddechowa.

Dodatkowe informacje:

Klasyfikacja preparatu zostala ustalona na podstawie faktycznego st¢zenia kazdego ze skladnikéw i przedstawia
rzeczywiste zagrozenia jakie stwarza ten preparat. Rzeczywista wartos¢ stezen poszczegdlnych sktadnikéw miesci sig
zawsze w odpowiednim przedziale. Z tego tez powodu koncowa klasyfikacja produktu moze odbiega¢ od klasyfikacji
obliczonej na podstawie gérnych wartosci stgzen.

Skladniki preparatu podlegajace Rozporzadzeniu (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
detergentow: 5 + 15 % EDTA, < 5 % niejonowe $rodki powierzchniowo czynne, enzymy.

Niezbedne szkolenia:

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania pracownikéw, ktérzy maja kontakt z produktem, o zagrozeniach i
srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karcie charakterystyki.

Odbiorcy stosujacy retigo - active cleaner powinni by¢ zapoznani z niniejsza karta charakterystyki.

W przypadku, gdy warunki stosowania preparatu nie znajduja si¢ pod kontrola producenta, odpowiedzialnos¢ za
bezpieczne stosowanie preparatu spada na uzytkownika.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu:

Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego.

Powyzsze informacje zawarte w niniejszej karcie opracowano na podstawie aktualnych przepisow i oparte s na aktualnym
stanie naszej wiedzy. Jej intencja jest opisanie produktu tylko pod katem uwzglednienia wymogoéw zdrowia,
bezpieczenstwa i ochrony §rodowiska. Zatem nie powinna by¢ ona interpretowana jako gwarantujaca jakakolwiek ze
specyficznych wlasciwosci produktu.




