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Serdecznie gratulujemy Panstwu z okazji kupna aparatu ubojowego i dziekujemy za
Panstwa zaufanie do naszej Firmy.

Przed uruchomieniem aparatu nalezy zapoznaé sie i przestrzegaé instrukcji obstugi
oraz przepisow bezpieczenstwa!

Niniejsza instrukcja obsfugi zawiera wszystkie niezbedne i warte poznania informacje,
gwarantujace Panstwu wysoka jako$¢ wyrobu oraz bezawaryjna prace. W rozdziatach
zawarto wazne wskazowki dla zapewnienia dfugotrwalej zywotnosci nabytego przez
Panstwa urzadzenia.

Przed zapoznaniem sie z wyrobem przy praktycznym zastosowaniu, powinni Panstwo
dokiadnie przeczyta¢ instrukcje obstugi, w celu osiagniecia jak najwiekszych
mozliwych korzysci w czasie produkcji.

Za szkody i zakiécenia w pracy urzadzenia, powstale na skutek nieprzestrzegania
niniejszej instrukcji obstugi, nie ponosimy odpowiedzialnosci.

Jedynie znajomo$¢ podanej instrukcji pozwala na unikniecie btedéw w trakcie obstugi
i gwarantuje bezawaryjna eksploatacje. Waznym jest takze, aby kompetentne osoby
zapoznaly sie z niniejszaq dokumentacja techniczna.

Petna dokumentacja powinna zawsze znajdowaé sie w poblizu maszyny i byé
dostepna dla personelu obstugujacego i konserwujacego urzadzenia.

Gdyby mimo to wystapity kiedys trudnosci prosimy zwrécié sie do naszego dziatu
obstugi klienta i napraw, wzglednie jednego 2z naszych przedstawicielstw,
ktoére to chetnie udzielg Pannstwu pomocy.

Opisy, dane techniczne i informacje zawarte w niniejszej instrukcji obstugi
odpowiadajq stanowi w chwili oddania do druku. Zastrzegamy sobie prawo
wprowadzenia zmian technicznych, koniecznych dla poprawy jakosci wyrobu.

Dodatkowe egzemplarze tej instrukcji zaméwi¢ mozna w  autoryzowanym
przedstawicielstwie:

WEINDICH

Centrum Przemystu Migsnego i Gastronomii

ul. Adamieckiego 8

PL 41-503 Chorzow

tel +48 (32) 245 60 14

tel +48 (32) 770 74 60 lub 68

fax +48 (32) 770 79 05

http://www.weindich.com.pl

e-Mail: info@weindich.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego. Powielanie
i zmiany w niniejszej instrukcji dozwolone sg wytacznie po uzyskaniu wczesniejszej zgody Firmy
Weindich Sp.j. Nazwy produktow stuzg tylko dla celéw informacyjnych i nie powinny byé uzyte dla
btednego okreslenia towardw.
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Komora nabojowa

204 Tuleja

203 Element zamykajacy

205 Bolec ogtuszajacy

211 Dzwignia wyzwalajgca

Sprezyna dla dzwigni wyzwalajacej

210 Kotek pasowany z karbem

216 Element ttumigcy

Wkret bez tba (z gwintem na catej dtuggsci)

Patak ochronny wyzwalacza

209 Nakretka gtowicy

208 Iglica

215 Sprezyna bolca ogtuszajgcego
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209a Nakretka zabezpieczajaca

213 Sprezyna iglicy
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212 Sprezyna raczki zamkowej

201 Gtowica

| ‘ il

| BB B
CRNNNNENNNN
ik

Dane techniczne:

S Ciezar: 2,25kg
Dt. catkowita urzadzeni: 33cm
Srednica aparatu: 4cm

Max czestotliwo$¢ oddania strzatu: 17s
Naboje kaliber: 9x17mm

#2132




Instrukcje w zakresie bezpieczenstwa pracy

UZYTKOWNIK JEST ZOBOWIAZANY POINSTRUOWAC PRACOWNIKA O ZASADACH
OBSLUGI ORAZ ZAGROZENIACH, JAK ROWNIEZ ZADBAC O TO, BY SPRZET BYL
SPRAWNY

KAZDA OSOBA, KTOREJ ZADANIEM JEST:
e Przekazanie aparatu ubojowego do eksploataciji
e Praca z urzadzeniem
e Dokonuje przegladow, konserwaciji i napraw

MUSI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY PItA UWAZNIE PRZECZYTAC
| ZROZUMIEC NINIEJSZA DOKUMENTACJE TECHNICZNO-RUCHOWA ORAZ JEJ
PRZESTRZEGAC.

¢ Nieupowaznione osoby nie moga obstugiwa¢ urzadzenia. Obstugiwanie urzadzenia
dozwolone jest jedynie osobom, ktdre przeczytaty i zrozumiaty niniejsze przepisy BHP
oraz instrukcje obstugi. Powinien on by¢ uzywany wytgcznie przez osoby, zaznajomione
Z jego obstuga, zastosowaniem oraz przepisami o zapobieganiu wypadkom, jak réwniez
bedace w stanie rozpozna¢ zagrozenia wystepujace przy pracy z pistoletem do
ogtuszania bydta oraz pracowac w sposob solidny.

e Do obstugi urzadzenia dopuszczaé jedynie osoby ubezpieczone, po ukonczeniu 18 roku
zycia, przeszkolone w obstudze oraz dziataniu urzadzenia. Miodociani miedzy 16 a 18
rokiem zycia moga by¢ dopuszczeni do pracy w wymiarze potrzebnym do osiggniecia
zamierzonych celdéw wyszkolenia, pod opiekg i nadzorem opiekuna szkolenia.

e Jako uzupetnienie do niniejszej instrukcji nalezy stosowacé sie do zaleznych od miejsca,
powszechnie obowigzujacych, ustawowych i pozostatych przepiséw oraz regulacii
w zakresie uzytkowania, zapobiegania wypadkom oraz ochrony $rodowiska! Zaniechac
kazdy sposoéb pracy, ktéry zagraza bezpieczenstwu podczas pracy.

o Dbac o stabilng postawe przy pracy. Unika¢ nienormalnej postawy ciata i zawsze dbac
o statg rownowage. Nosi¢ obuwie przeciwslizgowe

¢ Przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢, czy urzadzenie jest sprawne. Pracowac tylko
sprawnym urzgdzeniem, gdyz sprawne narzedzie jest warunkiem bezpiecznej pracy.
W przypadku wystgpienia zaktécen natychmiast przerwac¢ prace. Przed kazdym uzyciem
nalezy sprawdzi¢ pistolet pod katem uszkodzeniem i bezpieczenstwa pracy.
Nie dopuszcza sie stosowania uszkodzonego lub nie gwarantujgcego bezpiecznej pracy
urzadzenia.




e Urzadzenie starannie pielegnowaé! Na stanowisku pracy  utrzymywaé
czystos¢ i porzadek.

e Stosowaé¢ wylacznie oryginalne czesci zamienne. Nie wolno wprowadzaé¢ zmian
konstrukcyjnych.

e Pistolet do ogtuszania bydta Blitz Kerner moze by¢ stosowany wytacznie do ogtuszania
bydta rzeznego. Stosowac urzadzenie zgodnie z przeznaczeniem.
W  przeciwnym przypadku powstajg nieznane zagrozenia i wygasa wszelka
odpowiedzialnosé.

o Nalezy stosowaé wylgcznie dopuszczone naboje BLITZ KERNER, przeznaczone do
urzadzenia. Z pistoletu do ogtuszania bydta mozna korzysta¢ tylko wéwczas, gdy nie zostat
przekroczony termin kolejnego przegladu.

e Pistolet do ogtuszania bydla wraz z nabojami nalezy przechowywaé¢ w miejscu
zabezpieczajacym je przed dostepem o0sob nieupowaznionych, przed wilgocia, gorgcem
i ogniem. Naboje nalezy zawsze przechowywac w pojemniku, w ktérym zostaty dostarczone;
nie nalezy ich nosi¢ luzem w ubraniu.

¢ Nigdy nie wolno kierowaé lufy pistoletu do ogtuszania bydla w strone oséb. Napinanie
urzadzenia powinno nastepowac bezposrednio przed oddaniem strzatu.
Nie wolno trzymac pistoletu do ogtuszania bydta za wylot lufy. Nie nalezy oddawac strzatu
z pistoletu do ogtuszania bydta w powietrze (probny strzat mozna oddac tylko przy uzyciu co
najmniej 80 mm grubosci ptyty z drewna jodlowego). Wymagana jest obstuga i konserwacja
pistoletu do ogtuszania bydta zgodnie z instrukcjg obstugi.

Przeznaczenie
Aparat ubojowy stuzy do mechanicznego przedubojowego oszatamiania zwierzat rzeznych.

Zasada dziatania Poprzez uruchomienie dzwigni wyzwalajacej iglica inicjuje zapton wtozonego
naboju. Cisnienie gazu wywotane przez zbicie iglica sptonki naboju powoduje gwattowne
wypchniecie bolca ogtuszajacego. Bolec uderzajgc w gtowe zwierzecia powoduje przebicie
czaszki i pozbawienie jego Swiadomosci.

Cisnienie gazu w naboju powoduje wypchniecie bolca ogluszajgcego z elementu
zamykajgcego. Bolec ogtuszajacy przebija czaszke, przez co nastepuje ogtuszenie zwierzecia
przeznaczonego do uboju (mdzg).

Sposob uzycia

Przed uzyciem pistoletu do ogtuszania bydta nalezy przeczyta¢ w catosci i dokfadnie
przestrzega¢ niniejszej instrukcji obstugi! Niniejsza instrukcja przynalezy do pistoletu
do ogtuszania bydta o numerze seryjnym przedstawionym na pokwitowaniu nabycia.




Niniejszg instrukcje nalezy przechowywaé pod reka w miejscu stosowania pistoletu
do ogtuszania bydta.

WAZNE Urzadzenie podlega kontroli co kazde 2 lata uzytkowania.

Z pistoletu do ogtuszania bydfa mozna korzystaé tylko wéwczas, gdy nie zostat przekroczony
termin kolejnego przegladu. Kontrole jak i naprawy mogg by¢ przeprowadzone tylko przez
wykwalifikowany i przeszklony w tym celu personel.

1. Ladowanie urzadzenia

W celu zatadowania odkreci¢é glowice z komory nabojowej. Nalezy zwrécié uwage,
by urzadzenie nie znajdowato sie w stanie naciagu. Wtozy¢ nabdj do komory nabojowej
i ponownie przykreci¢ gtowice.
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2. Zabezpieczenie urzadzenia

Konstrukcja dzwigni wyzwalajgcej zapobiega uruchomieniu urzadzenia, gdy nie znajduje sie ono
w stanie naciggu. W ten sam sposéb dzwignia zabezpiecza roéwniez przed przedwczesnym
uruchomieniem podczas napinania iglicy, w razie gdyby operatorowi urzadzenia zsunagt sie
palec z raczki zamkowej. Rowniez w sytuacji, gdy urzadzenie w stanie naciggu zostanie
odfozone na powierzchni, jest ono dodatkowo zabezpieczone kabtgkiem ochronnym.

3. Napinanie i strzelanie

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ pistolet pod katem uszkodzeniem
i  bezpieczenstwa pracy. Nie dopuszcza sie stosowania  uszkodzonego
lub niegwarantujgcego bezpiecznej pracy urzadzenia.

Pistolet do ogtuszania bydta musi zosta¢ przylozony na srodku czota zwierzecia przeznaczonego
do uboju. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage, by powierzchnia wylotowa elementu zamykajgcego
w pehni przylegata. Oprocz tego, glowa zwierzecia musi by¢ bez ruchu. Nie oddawaj strzatu,
jezeli gtowa zwierzecia sie rusza. Twoja pozycja powinna by¢ pewna i niezachwiana.




Przed zatadowaniem naboju zawsze upewnij sie, ze aparat nie jest w stanie naciggniecia.
Co do zasady, napinanie urzadzenia nastepuje dopiero krétko przed strzatem Rys. ponizej).
Aby mozliwe byto oddanie strzatu, jedng reka nalezy objac¢ chropowatg czesc¢ tulei. Drugg rekg
nalezy chwyci¢ urzadzenie w taki sposob, by mozliwe bylo nacisniecie dzwigni wyzwalajace;.
Podczas celowania, nalezy powoli naciska¢ dzwignie wyzwalajaca. Doswiadczony uzytkownik
jest w stanie obstugiwa¢ urzadzenie jedng reka. Naboje nie nalezy ich nosi¢ luzem w ubraniu.

4. Usunigcie tuski naboju

Nalezy zwrdcié uwage, by urzadzenie nie znajdowato sie w stanie naciggu. Natychmiast
po oddaniu strzalu nalezy odkreci¢ glowice i wyja¢ nabdj z komory nabojowej za pomocg
wyciggacza umieszczonego na koncu dzwigni wyzwalajacej (Rys. ponizej). W tym celu wiozyé

wyciggacz w rowek znajdujacy sie na komorze nabojowej, tak by mdgt on siegnaé ponizej
krawedzi naboju.

e

5. Wyciaganie niewypatéw

W niektérych wypadkach nabdéj moze nie wystrzeli€ i nalezy go usung¢. Podczas
wyciggania naboju nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosS¢ i przestrzegaé instrukcji
ze wzgledu na zdrowie wiasne i wspoétpracownikdw.

W przypadku niewypalenia, natychmiast wyjg¢ nabdj. Niewypalone naboje nalezy zebrac
i przechowywaC w sposéb bezpieczny do czasu ich usuniecia. Jezeli nabdj nie wystrzeli,
zawiedzie — poczekamy 30 sek. i wyjmujemy nabdg;.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za ich bezpieczne usuniecie.

Wyijety nabdj nie wolno ponownie uzywac!

Jezeli nabdj nie zostanie wystrzelony istnieje mozliwos¢ opdznionego wystrzatu.
W razie nie wystrzelenia fadunku nalezy odczekac¢ 30 sekund nie narazajgc siebie i innych
pracownikéw zaktadu na niebezpieczenstwo. Nie kieruj koncowki aparatu w swojg strong jak
i zarébwno w strone osob trzecich.

UWAGA!

tadunku pozbgdz sie w metalowym pojemniku wypetnionym woda. Po wydobyciu zuzytego
tadunku nie nalezy prébowac¢ uzywac go jeszcze raz. Naboj zostaje wystrzelony kiedy jego
gtdwka zostanie zmiazdzona wiec nie nalezy probowa¢ go miazdzy¢, uderzaC¢ go ani
stosowac zbyt wielkiej sity, gdyz grozi to wystrzatem tadunku.
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6. Czyszczenie

Staranne czyszczenie ma duze znaczenie. Komore nabojowg nalezy regularnie oczyszczaé

z pozostatosci tadunkow prochowych. W ten sam sposéb konieczne jest usuwanie
pozostatosci tadunkow prochowych z komory wybuchu, jak rowniez pozostatosci krwi i mozgu
z bolca ogtuszajgcego po kazdym dniu uzytkowania.

Sposéb postepowania:

Odkreci¢ gtowice. Odkreci¢ element zamykajgcy. Nastepnie wyjaé bolec ogtuszajacy
ze sprezyng bolca ogtuszajacego i elementem ttumigcym. Oczysci¢ wewnetrzng Scianke
komory nabojowej za pomocg szczotki czyszczacej dostarczonej wraz z urzgdzeniem.
Wyczysci¢ bolec ogtuszajacy, sprezyne bolca ogtuszajgcego z elementem tlumigcym za
pomocg oleju lub smaru. Wyczyscic wewnetrzng $cianke tulei przy uzyciu szczotki
czyszczacej dostarczonej wraz z urzadzeniem i odrobiny oleju. Ponownie zlozy¢é urzadzenie,
zachowujgc odwrotng kolejnos¢. Urzadzenie powinno by¢ zawsze czyste od zewnetrz.
Gdy urzadzenie nie jest uzywane przed okres przekraczajacy pie¢ dni, nalezy je w catoSci
lekko naoliwi¢ przy uzyciu oleju do broni lub maszyn do szycia. Nalezy stosowac wytgcznie
olej bez zawartosci kwasu, ewentualnie smar (na przyktad olej Ballistol).

Sprezyna bolca ogtuszajgcego oraz element ttumigcy podlegajg naturalnemu zuzyciu w toku
eksploatacji i muszg by¢ wymieniane po oddaniu 120 strzatéw. W przypadku ztej konserwaciji
(na przyktad, w razie niedostatecznego czyszczenia) wymiana jest konieczna jeszcze czescie;.

Instrukcja zapewniajgca sprawne funkcjonowanie aparatu

1. Aparat musi by¢ codziennie po uzyciu wyczyszczony i zakonserwowany olejem
maszynowym.

2. Zabrania sie strzela¢ aparatem bez powodu (w powietrze). W ten sposéb mozemy
uszkodzi¢ aparat. Przy probnych wystrzatach konieczne jest uzywanie twardej deski
lub belki.

3. Przy strzelaniu aparat nalezy przystawic¢ do gtowy zwierzecia.

4. Po okoto 125 strzatach polecamy skontrolowaé, ewentualnie wymieni¢ gumowg
wktadke, a ze Srodka usunaé gumowe okruszyny, aby w ten sposob zagwarantowac
bezwypadkowe funkcjonowanie aparatu.




Usterki

Wada Przyczyna Usuniecie usterki
Mechanizm zapfonu nie Deformacja iglicy. Natychmiast wystac urzadzenie do stac;ji
dziata. Wadliwa iglica. serwisu technicznego BLITZ KERNER w

celu przeprowadzenia kontroli.

Dzwignia wyzwalajgca | Wadliwy mechanizm Natychmiast wysta¢ urzadzenie do stacji

nie daje sie uruchomi¢. |wyzwalajacy lub serwisu technicznego BLITZ KERNER w
deformacja dzwigni celu przeprowadzenia kontroli.
wyzwalajace;.

Odkrecenie gtowicy z Zabrudzony gwint. Oczyscic¢ i naoliwi¢ gwint.

komory nabojowej Natychmiast wysta¢ urzadzenie do stac;ji

przychodzi z trudem. Zdeformowany gwint. serwisu technicznego BLITZ KERNER w

celu przeprowadzenia kontroli.

Bolec ogluszajacy wystaje |Zuzyta sprezyna bolca Wymieni¢ element ttumiacy i sprezyne
z elementu zamykajgcego |ogtuszajgcego + element |bolca ogluszajgcego.
przez wylot. thumiacy.
Uszkodzenie lub Dokona¢ wymiany bolca
deformacja bolca ogtuszajgcego.
ogtuszajgcego.
Odkrecenie elementu Zabrudzony gwint. Oczyscic¢ i naoliwi¢ gwint.
zamykajgacego z tulei Natychmiast wysta¢ urzadzenie do stac;ji
przychodzi z trudem. Uszkodzony gwint. serwisu technicznego BLITZ KERNER w

celu przeprowadzenia kontroli.

Inne usterki, ktére nie zostaty przytoczone, moga byé usuwane wytgcznie przez wyspecjalizowanego
dostawce lub stacje serwisowg BLITZ KERNER. Wszystkie pozostate nieoznaczone czesci mogg by¢
wymaniane wylgcznie przez wyspecjalizowanego dostawce lub stacje serwisowg BLITZ KERNER.

Odpowiedzialno$¢ producenta za wyréb / Gwarancja

Pistolet do ogtuszania bydia BLITZ KERNER moze by¢ stosowany wytacznie do
ogtuszania bydla rzeznego. Nalezy zwrocic uwage, ze mozna stosowaé wylgcznie
dopuszczone dla danego urzadzenia naboje BLITZ KERNER.

Gwarancja udzielana wiascicielowi na pistolet do ogtuszania bydta BLITZ KERNER wynosi
12 miesiecy, liczac od daty dostawy (dowodem jest faktura). Urzadzenia do ogtuszania bydta
BLITZ KERNER zaprojektowano wytacznie z myslg o zastosowaniu zawodowym. Firma nie
ponosi odpowiedzialnosci za wady i szkody, spowodowane niewtasciwym uruchomieniem,
nieprawidlowym lub niezgodnym z instrukcjg obstugi uzytkowaniem, zmianami lub pracami
naprawczymi nie przewidzianymi w instrukcji i realizowanymi bez pisemnej zgody firmy,
zastosowaniem nieorginalnych czesci zamiennych i czesci zuzywajacych sie w toku eksploatadii,
wzglednie nieoryginalnych akcesoridéw, przecigzeniem, niewlasciwg obstuga, jak rowniez zwyktym
zuzyciem.




Element ttumiacy i sprezyna bolca ogluszajgcego (czesci zuzywajace sie w toku eksploatacii)
sq zasadniczo wytgczone z zakresu gwarancji. Dla zachowania waznosci gwarancji nalezy zachowac
fakture i przesta¢ nam jej oryginat wraz z pisemna reklamacja. W celu unikniecia szkdd transportowych
przy wysytce zwrotnej nalezy korzysta¢ wytacznie z opakowania transportowego producenta, ktdre
nalezy w tym celu zachowa¢. Gwarancja dotyczy wytacznie naprawy wad materialowych
i produkcyjnych. Uszkodzone czesci zostang wedlug naszego wyboru nieodptatnie naprawione lub
zastgpione fabrycznie nowymi czesciami. Dalsze roszczenia powstajg wytacznie w przypadku
odmownego, zakonczonego niepowodzeniem lub bezpodstawnego pozniejszego wykonania
W rozumieniu ustawy, zgodnie z naszymi Ogélnymi Warunkami sprzedazy, dostawy i ptatnosci.
Dalsze dane dotyczace gwarancji zawarto w naszych Ogolnych Warunkach sprzedazy, dostawy
i ptatnosci.

W zwigzku z faktem, ze w przypadku pistoletu do ogtuszenia bydta BLITZ KERNER mamy do
czynienia z bronig, zwracamy uwage na fakt, ze ze wzgledéw bezpieczehstwa naprawy i wymiane
czesci zuzywajacych sie nalezy realizowaC wytacznie w stacjach serwisowych BLITZ KERNER.
Wyjatkiem od powyzszego jest wymiana bolca ogtuszajgcego i elementu ttumigcego ze sprezyng
bolca ogtuszajgcego.

Dostepne sa nastepujace naboje:

@ o @ Naboje centralnego zaptonu BLITZ
R ' KERNER Kaliber 9x17 - 50 sztuk
v w opakowaniu

Nr zaméwienia Kolor Klasyfikacja

9 0238 040 zielony [} Mate zwierzeta

9 0238 010 z6Mty Standardowe sztuki
9 0238 030 czerwony H Ciezkie sztuki

Zastrzega sie mozliwo$c¢ zmian technicznych.

W przypadku koniecznosci naprawy urzadzenia prosimy zwréci¢ sie do naszego
autoryzowanego serwisu —

WEINDICH Sp.j.
ul. Adamieckiego 8
41-503 Chorzéw

tel. (32) 2 456 014, 770 74 60

fax (32) 2 458 466

e-mail: serwis@weindich.com.pl
www.weindich.com.pl
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