
W y s o k o w y d a j n e   u r z a d z e n i e  
d o  c i ę c i a  i  p r z e c i e r a n i a

G  4 5 0
T a k i e ,  k t ó r e  w i e l e  p o t r a f i  
i  k t ó r e m u  w i e l e  w o l n o .

 I d e a l n e  o d  6 0 0
 p o s i ł k ó w  d z i e n n i e

 L u b  d o  u ż y t k u
 p r z e m y s ł o w e g o

 K u c h n i e  p r z e m y s ł o w e
 S t o ł ó w k i
 K a n t y n y
 S z p i t a l e
 P r o d u c e n c i  w y r o b ó w

g a r m a ż e r y j n y c h
 Z a k ł a d y  p r o d u k c j i

k o n s e r w
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Zdjęcia są zasadniczymi ilustracjami i mogą odbiegać od rzeczywistych wersji. Zmiany techniczne zastrzeżone Pozostałe akcesoria znajdą Państwo w naszym cenniku.

Standardowe skrzydła, 
stal nierdzewna
6 - skrzydłowe  548 000 9305

Podwójne skrzydło ze stali
nierdzewnej
2 - skrzydłowe  548 000 3501

Tarka cylindryczna do
drobnego krojenia
surowych produktów,
stal nierdzewna
2 mm, z nacięciami
                      548 100 4302
3 mm, z nacięciami
                      548 100 4303
4 mm, z nacięciami
                      548 100 4304
5 mm, z nacięciami
                      548 100 4305

Tarka cylindryczna do
krojenia na grube wiórka,
stal nierdzewna
6 mm, z nacięciamit 
                      548 100 4306
9 mm, z nacięciami 
                      548 100 4309
12 mm, z nacięciami
                    548 100 4312

16 mm, z nacięciami
                    548 100 4316

Tarka cylindryczna, 
stal nierdzewna
2 mm           548 100 9450
3 mm           548 100 93 1 3
4 mm           548 100 93 1 2

T a r c z e  k r o j e n i a  i  a k s e s o r i a

N a j w a ż n i e j s z e  w  s k r ó c i e

 Zdolność przepustowa do 4.000 kg/h

 Solidna, trwała konstrukcja

 Maszyna wykonana w całości ze stali nierdzewnej

 Wyposażona w różne cylindry o wielu rodzajach tarcia,
krojenia w kostkę, przecierania i krojenia na wiórki

 Prześwit o wysokości 500 mm umożliwia podstawianie 
naczyń odbiorczych

 Przełącznik do wyboru 2 prędkości 150/300 obr./min.

 Wyłącznik bezpieczeństwa

 Budowa umożliwiająca automatyczne doprowadzanie 
i odprowadzanie

F u n k c j o n a l n e  s z c z e g ó ł y

Krojenie w dużych
ilościach

Duża kieszeń do doprowadzania
produktu

Pierścień cylindra ze stali
nierdzewnej

W y d a j n a  p r a c a ,  e l a s t y c z n e
z a s t o s o w a n i e

Ten, kto myśli, że krojenie w kostkę, siekanie, tarcie,
 przecieranie i cięcie w wykonaniu zaledwie jednego
 urządzenia jest niemożliwe, powinien zobaczyć G 450 
w akcji. Zalecane do kuchni przemysłowych, stołówek,
kantyn i szpitali, lecz również dla zakładów garmażeryj-
nych i produkcji konserw.
Wszędzie tam, gdzie jest niezbędna najwyższej jakości
obróbka dużych ilości produktów. W takich miejscach 
G 450 codziennie pokazuje, co w niej tkwi i na co ją stać.
Ponad 100 możliwości obróbki oraz solidne wyniki pracy
mówią same za siebie, potwierdzając zalety uniwersalnej
koncepcji naszych inżynierów ds. rozwoju.
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Tarka cylindryczna 
do krojenia w słupki, 
stal nierdzewna
2 x 2 mm         548 100 9920
2,5 x 2,5 mm    548 100 9925
3 x 3 mm         548 100 9930
4 x 4 mm         548 100 9940
8 x 8 mm         548 100 9980
11 x11 mm      548 100 9990

Tarka cylindryczna do krojenia,
stal nierdzewna
1,5 mm, z uzębieniem koronowym
z 6 nożami 548 100 3815
2 mm, vz uzębieniem koronowym
z 6 nożami 548 100 3820
2,5 mm, z uzębieniem koronowym
z 6 nożami 548 100 3825 
4 mm, z uzębieniem koronowym
z 6 nożami 548 100 3840
6 mm, z uzębieniem koronowym
z 6 nożami 548 100 3860

Tarcza cylindryczna do
tarcia ziemniaków, z
uzębieniem koronowym,
stal nierdzewna
2 mm               548 100 3330

Tarka cylindryczna do
tarcia ziemniaków na
placki ziemniaczane, stal
nierdzewna
                      548 100 3480

Tarka cylindryczna 
do przecierania, 
stal nierdzewna
1,5 mm           548 100 34 1 0
3 mm               548 100 3430

Tarka cylindryczna do
przecierania ziemniaków
na purée, ze stali
nierdzewnej
                      548 100 9440

Nasadka rurowa do kontro -
lowanego krojenia na
plasterki stal nierdzewna
                        548 100 3600
Nasadka do krojenia
marchewki
Ø 40 mm  z popychaczem  
Ø 36 mm        545 000 3660 
Ø 60 mm  z popychaczem 
Ø 56 mm        545 000 3670

Tarcza tnąca z nożami
łukowymi,stal nierdzewna,
regulowana 
od 0 do 10 mm
                      548 100 3700 

Tarcza do krojenia 
w plasterki karbowane,
stal nierdzewna
4 mm              548 100 3740 

Przystawka do krojenia 
w kostkę, ze stali
nierdzewnej, kompletna
6 mm               548 100 5200
8 mm               548 100 5300
11 mm             548 100 5400
16 mm             548 100 5500
22 mm             548 100 5600

Skrzydła do krojenia 
w kostkę, stal nierdzewna
8/11 mm         548 100 5420
16/22 mm       548 100 5520

T a r c z e  k r o j e n i a  i  a k s e s o r i a
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Rysunek CAD przedstawia uniwersalne urządzenie G 450
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D a n e  i  f a k t y

Przyłącze 400 V /50 Hz, 
3 m przewód z wtyczką CEE

Moc (kw) 1,8/3,62

Bezpiecznik elektryczny (A) 16

Ochrona instalacji elektrycznej Wyłącznik bezpieczeństwa maszyny wg
przepisów VDE/stopień ochrony IP 54
(woda rozpryskowa)

Dwa stopnie prędkości (obr./min.) 150/300

Zdolność przepustowa do (kg/h) 2000 np. tarcie surowych ziemniaków
3000 np. krojenie kapusty
3000 np. krojenie w paski
3000 np. krojenie surowej marchwi
3000 np. krojenie w kostkę
4000 np. gotowane ziemniaki

S x W x G (mm) 630 x 1310 x 1260

Średnica 4 rolek (mm) 100

1 Niewymagający konserwacji indukcyjny silnik trójfazowy, przekładnia pasa klinowego i koła misy, 
napęd ze zbiornikiem roboczym i przekładnia stożkowa.

2 Wraz z zabezpieczeniem termicznym, inne napięcia na życzenie.
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